
DWT 90INOX | Cajones de temperatura doble

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIÓN

905x700x605Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)

Consumo 2.2/6.5 kWh/24h

Temperatura -2°~+8°C/-21°~-18°C

Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm) 970x750x700

626x520x150Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)

91 KgPeso Bruto

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

www.coolheadeurope.com

345 WPotencia Nominal

42 dB(A)Nivel de ruido

78 LCapacidad

85 KgPeso Neto

54/111/111Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ

TEMPERATURA DOBLE GN1/1 CAJONES REFRIGERADOS

Ruedas para un
posicionamiento
fácil

Interruptor
principal
retroiluminado y
termostato digital
de serie

Motor extraíble
para un servicio
postventa más fácil

Fácil acceso para
limpiar el filtro del
condensador

Evaporador con
tratamiento
anticorrosión

Junta extraíble

Cajón único conmutable enfriador/congelador (Ollas N.2 GN1/1) •

Modelo de doble temperatura (Fácilmente conmutable entre enfriador y
congelador)

•

Cuerpo externo e interno en acero inoxidable •

Refrigeración ventilada •

Descongelamiento automático con resistencia eléctrica •

Evaporador con tratamiento anticorrosión •

Espuma en ciclopentano (50 mm de espesor en cada lado) •

Termostato digital •

Interruptor principal retroiluminado (color blanco) •

Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo •

Filtro de condensador fácilmente extraíble •

Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire •

Cajones deslizantes GN1/1 adecuados para ollas de 150 mm de profundidad •

Junta extraíble •

4 Ruedas (2 delanteras con freno) •

Clase de energía: - •

https://www.linkedin.com/company/coolheadeurope
https://bit.ly/3EmOmH6

